Laborator Central Constructii CCF
Rl nr. 62 /22.01.2013

Nr. anexe: -
Nr. Incercarea l\_lletoda de Um Rezultate obtinute
crt. incercare
Determinarea rezistentei
SR EN L
la inghet-dezghet AR 1914
3 . 1367-1:2007 [%]
- incercarea cu sulfat de
magneziu 13
Determinarea continului SR EN Sort 0-4 Sort 4-31,5
8 | de cloruri 1744-1:2010 [%]
pct 9 0,0010 0,0007
Determinarea formei
SR EN Sort 4-31,5 | Sort 31,5-63
9 | particulelor. - [%]
Coeficient de forma ' 10,5 6,7
Determinarea masei Sort Sort Sort
: 0-4 4-31,5 | 31,5-63
10 | volumice reale dupa
uscare in etuva 2,682 | 2,545 2,509
Determinarea masei 5
um 1 [Mg/m~]
volumice reale pe
11 p SR EN 1097- 2,760 2,595 2557
suprafata uscata saturata
6:2002/A1:2006
Determinarea masei
12 : 2,935 2,680 2,636
volumice absoluta
Determinarea
13 | coeficientului de absortie [%] 2.901 1,087 1,892
a apei

Responsabil incercari Tehn. lon Constantin 6‘(”_

Responsabil profil Ing. Gabriela Andries ()j) /Z icchF

RAC Ing. Camelia Parvu HAC
Director | Ing. Elvira Dumip‘eécu __
[ABORATOR CENTRAL
CONSTRUCTII
CCF
Nota:

1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF .

3. Prezentul raport de incercari a fost intoemit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central

Constructii CCF .

Cod: RIP1-LC.CCF-813 Ed.3/Rev.1 Pag.3|3
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Laborator Central Constructii CCF

Calea Giulesti nr 242, Sector 6, Bucuresti, CIF: RO 17245498
Reg.Com:J40/2939/2005.Tel:0212210814. office@laboratorccf.ro
Banca: BCR Sucursala Plevnei. Cont: RO67RNCB0071011530000001
Laborator grad | autorizatie ISC nr. 2055

Laborator acreditat RENAR, certificat LI 366

Laborator autorizat AFER seria AL nr. 294/2006 — R3

RAPORT DE INCERCARI
NR. 62 /22.01.2013

1. Denumire si adresa client: S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.
Soseaua Centura, Nr. 2-8, Bragadiru, Jud. lifov

2. Nr. Comanda: 1956/06.11.2012

3.0biectul comenzii:

3.1. Lucrare: Certificare produse de cariera — Standarde de referinta
SR EN 12620+A1:2008; SR EN 13043:2003/AC:2004; SR EN 13242+A1:2008

3.2. Incercari de laborator solicitate: Incercari fizico-mecanice si chimice pe agregate de
cariera conform tabel pct. 10

3.3. Metode de incercare solicitate: conform tabel pct. 10

4. Locul de desfasurare al incercarilor: in laborator

5. Descrierea probelor de incercat: piatra sparta sort 0-63 mm ; cod 2853
6. Date referitoare la prelevarea probelor:

6.1. Modul de prelevare: probele au fost prelevate de client

6.2. Data prelevarii: 01.11.2012

6.3. Locul de prelevare: cariera “ Sitorman”, Jud. Constanta

7. Data primirii probelor: 06.11.2012

8. Data (perioada) executarii incercarilor: 06.11.2012 — 22.01.2013

9. Alte informatii privind incercarile: -

[LABORATOR CENTRAL
CONSTRUCTII

Cod: RIP-LC.CCF-813 Ed.3/Rev.1 | CCF Pag.1|3




Laborator Central Constructii CCF
Rl nr. 63/22.01.2013
Nr. anexe: -

10. Rezultatele incercarilor:

Tabel 1

Piatra fasonata

epruvete cubice 50x50x50

Nr.
crt.

Incercarea

Metoda de

incercare

um

Rezultate obtinute

Epruveta | Valori

Media

Determinarea densitatii

aparente

Determinarea porozitatii

deschise

SREN
1936:2009

[kg/m?]

1 2509

2519

2473

2511

2522

2508

2507

4,641

5,402

4,467
[%]

5,014

4,565

4,819

4,818

Determinarea rezistentei
la compresiune uniaxiala

SREN
1926:2007

[MPa]

84

89

79

83

86

82

78

87

© o N o o B W N e o B W N = O kDN

80

-h
=

88

84

Determinarea rezistentei
la uzura (micro-Deval)

SREN
1097-
1:2011

Sort 31,5 - 50 mm

% 250

1.ABORATOR CENTRAL

AALSTEIIATI]

Cod: RIP1-LC.CCF-@13
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Laborator Central Constructii CCF
RI nr. 63 /22.01.2013

Nr. anexe: -
Rezultate obtinute
cl:lr'; Incercarea “in:(:ggcaag: UM
* Epruveta | Valori | Media
1 1,850
2 2,184
. . SR EN 3 1.073
5 5:*:”;“”3"93 absorbliel | 13383 5.9002 | [%] o] 1,922
B pct 8 4 ;
5 1,810
6 1,918
6 Determinarea rezistentei SR EN [%] 0.3
la inghet-dezghet 13383-2:2002 % ’

Responsabil incercari Tehn. lon Constantin

Responsabil profil Ing. Gabriela Andries
RAC Ing. Camelia Parvu

Director & _Ing. Elvira Dumitrescu

" _ABORATOR CENTRAL]
" CONSTRUCTII

e

Nota:
1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.

2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF .

ol—

3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central

Constructii CCF .

Cod: RIP1-LC.CCF-013 Ed.3/Rev.1
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Laborator Central Constructii CCF

Calea Giulesti nr 242, Sector 6, Bucuresti, CIF: RO 17245498
Reg.Com:J40/2939/2005.Tel:0212210814. office@laboratorccf.ro
Banca: BCR Sucursala Plevnei. Cont: RO67RNCB0071011530000001
Laborator grad | autorizatie ISC nr. 2055

Laborator acreditat RENAR, certificat LI 366

Laborator autorizat AFER seria AL nr. 294/2006 — R3

RAPORT DE INCERCARI
NR. 63/22.01.2013

1. Denumire si adresa client: S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.
Soseaua Centura, Nr. 2-8, Bragadiru, Jud. lifov

2. Nr. Comanda: 1956/06.11.2012

3.0biectul comenzii:

3.1. Lucrare: Certificare produse de cariera — Standard de referinta SR EN 13383-1:2003

3.2. Incercari de laborator solicitate: Incercari fizico-mecanice si chimice pe agregate
pentru anrocamente conform tabel pct. 10

3.3. Metode de incercare solicitate: conform tabel pct. 10

4. Locul de desfasurare al incercarilor: in laborator si in cariera

5. Descrierea probelor de incercat: anrocamente ; cod 2853

6. Date referitoare la prelevarea probelor:

6.1. Modul de prelevare: probele au fost prelevate de client

6.2. Data prelevarii: 01.11.2012

6.3. Locul de prelevare: cariera “ Sitorman”, Jud. Constanta

7. Data primirii probelor: 06.11.2012

8. Data (perioada) executarii incercarilor: 06.11.2012 — 22.01.2013

9. Alte informatii privind incercarile: -

14

ABORATOR CENTBAL
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Laborator Central Constructii CCF
RI nr. : 6684 / 10.12.2012
Nr. anexe: -

10. Rezultatele incercarilor:

Analiza mineralogica si petrografica

Obiectul analizei: Piatra de cariera

Au fost efectuate observatii macroscopice pe egantioane si observatii microscopice pe sectiuni subtiri.

Studiul microscopic a fost efectuat cu ajutorul microscopului petrografic in lumind polarizatd transmisa.

Caracteristicile rocii:

Macroscopic se observé o rocé carbonatica de culoare alb-galbuie. Roca este compactd si nu

prezinta diaclaze.

Tipul genetic: Roca sedimentara
Tipul petrochimic: Roca carbonatica

Tipul petrografic: Calcar

Roca studiati este un calcar micritic (dimensiunile particulelor nu depdsesc 4 um), care a fost

recristalizat partial. Procesul de recristalizare a dus la formarea cristalelor sparitice cu dimensiuni de 0,1-0,5

'LABORATOR CENTRAL
CONSTRUCTII
CCFS.R.L.

Cod: RIP1-LC.CCF-909 Ed.1/Rev. @ Pag.2|3
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Laborator Central Constructii CCF
Rinr.:6684/10.12.2012
Nr. anexe: -

Sunt prezente doar litoclaste si granoclaste carbonatice. Nu se recunosc bioclaste. Cimentul este

micritic, pe alocuri sparitic.

Aspect general roca

Responsabil incercari: Ing. Geolog Denisa Jianu gj O

Responsabil profil: Ing. Gabriela Andries

RAC: Ing. Camelia Pirvu st
— /1 K.
Director:ing. Elvira Dumitrescu LABORATOR CENTRAL |

- CONSTRUCTII
N o '~ CCFSRL.
ota:

1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF SRL.
3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central
Constructii CCF SRL.
4. Incercarile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. g s W e
-ABORATOR CENTRAL
- CONSTRUCTIHI

Cod: RIP1-LC.CCF-0@09 Ed.1/Rev. @ SRS S Pag.3|3
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s LABORATOR INCERCARE

Laborator Central Constructii CCF

Calea Giulesti nr 242, Sector 6, Bucuresti, CIF: RO 17245498
Reg.Com:J40/2939/2005.Tel:0212210814. office@laboratorccf.ro
Banca: BCR Sucursala Plevnei. Cont: RO67RNCB0071011530000001 :
Laborator grad | autorizatie ISC nr. 2055 din 03.06.2010 SR EN ISO/CEI 17025:2005

Laborator acreditat RENAR, certificat LI 366 din 21.09.2009 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Laborator autorizat AFER seria AL nr. 294/2006 — R3 din 09.04.2012 ar LI 366/2010

RAPORT DE INCERCARI
NR.: 6684/ 10.12.2012

1. Denumire si adresa client: SC CARIERE AGREMIN SRL
Sos. Centura nr.2- 8, Bragadiru, lifov

2. Nr. Comanda: 1956/06.11.2012

3.0Obiectul comenzii:
3.1. Lucrare: Certificare produse

3.2. Incercari de laborator solicitate:determinarea naturii petrografice si
mineralogice

3.3. Metode de incercare solicitate: SR EN 12407:2007
4. Locul de desfasurare al incercarilor: in laborator
5. Descrierea probelor de incercat: proba monolit roca de cariera; cod proba 2853

6. Date referitoare la prelevarea probelor:
6.1. Modul de prelevare: probele au fost prelevate de client

6.2. Data prelevarii: 05.11.2012

6.3. Locul de prelevare: Cariera Sitorman, Constanta

7. Data primirii probelor: 06.11.2012

8. Data (perioada) executarii incercarilor:06.11 — 10.12.2012

9. Alte informatii privind incercarile:-

'LABORATOR CENTRAL
CONSTRUCTII
_CCFSR.L._
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Laborator Central Constructii CCF
Rl nr. 60 /22.01.2013
Nr. anexe: -

10. Rezultatele incercarilor:

Tabel 1 Piatra sparta sort 40-63 mm
Nr. Rezultate
Incercarea Metoda de incercare UM
crt. obtinute
Determinarea rezistentei la
sfaramare
SR EN
(metoda Los Angeles)
1 1097-2:2010 [%]
- stare uscata 24.8
) Anexa A.pct. 5
- dupa inghet — dezghet 28,1
( 20 cicluri)
Determinarea rezistentei la
inghet-dezghet SR EN
2 : i [%]
- coeficient de gelivitate 1367-1:2007 1.2
- sensibilitatea la inghet 13,4
Determinarea rezistentei la STAS
3 | sfaramare prin compresiune 4606-80 [%] 61,6
- in stare uscata pct 3.7.1.3
Tabel 2 Piatra fasonata epruvete cubice 50x50x50
Rezultate obtinute
Nr. Metoda de
Incercarea UM
crt. incercare
Epruveta | Valori | mMedia
1 2509
2 2519
' Determinarea densitatii ka/ 3] 3 2473
g/m
aparente 4 2511 a7
5 2522
SR EN 6 2508
1936:2009 1 4,641
2 5,402
Determinarea porozitatii 3 4,467
2 . [%] 4,818
deschise 4 5,014
5 4 565
6 4 819
[ AL |
Cod: RIP1-LC.CCF-9013 Ed.3/Rev.1 Pag.2|3
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Nota:

1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.

2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF .

3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central

Constructii CCF .

Cod: RIP1-LC.CCF-813 N Do Ed.3/Rev.1 Pag.3|3
A



















