Laborator Central Constructii CCF

Rl nr.53/22.01.2013
Nr. anexe: -

10. Rezultatele incercarilor:

Tabel 1 Piatra sparta sort 0-63 mm
Nr. Incercarea Metoda de incercare UM Rez!Jltate
crt. obtinute
Site | Treceri
63 96,8
50 86,8
40 80,3
31,5 74,2
Determinarea granulozitatii 25 83.5
R SR EN
1 - treceri prin site cu 933-1:2012 [%] 16 48,5
ochiuri patrate [mmy] 8 29,6
4 18,9
2 14,9
1 10,2
0,5 7.8
0,25 4,9
0,125 2.1
0,063 0,7
_ ‘ _ Sort | Valori
Determinarea f;on.tlmljtulm SR 8-16 33
p |gemmanulemol;abie, 667-2000 %] [16-25| 2.7
poroase si vacuolare din pct. 2.2.5 2540 20
agregate !
40-63 2,0
Determinarea formei 8-16 13.7
3 particulelor SR EN [%] 16-25 | 12,6
- coeficient de forma 933-4:2008 25-40 8,6
40-63 6,9
Determinarea rezistentei la Sort | Valori
inghet-dezghet STAS : 8-16 0,7
4 - incercarea cu sulfat 4606-80 ' [%] |16-25| 0,4
de magneziu pct.3.7.4.3 25-40 0,3
40-63 0,2
Continut de impuritati. STAS .
° | Corpuri straine 4606-80 el | Nipemtne
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Laborator Central Constructii CCF
RInr. 53 /22.01.2013

Nr. anexe: -
Tabel 2 Piatra sparta sort 25-63 mm
N, Incercarea Metoda de incercare UM Rez?lltate
crt. obtinute
Site | Treceri
Determinarea granulozitatii 63 100
. SR EN
1 - treceri prin site cu 933-1:2012 [%] 50 66,0
ochiuri patrate [mm] o 40 1.7
315 4,0
25 1,6
Determinarea formei
. SR EN .
2 partlcule#or: _ 933-4:2008 [%] 8,6
- coeficient de forma
Continut de impuritati. STAS " ;
3 Corpuri straine 4606-80 %] IkeEmIge
Determinarea rezistentei la
inghet-dezghet STAS
4 - incercarea cu sulfat 4606-80 [%] 0,3
de magneziu pct.3.7.4.3

Responsabil incercari Tehn. lon Constantin &'ﬁw

Responsabil profil Ing. Gabriela Andries Z
RAC Ing. Camelia Parvu A/ +

Director ( Ing. Elvi};quumitrescu
IIABORATOR*GENIHAL
| CONSTRUCTII

CLF

Nota:

1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.

2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF .
3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central

Constructii CCF.

Cod: RIP1-LC.CCF-013 Ed.3/Rev.1
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2 LABORATOR

Laborator Central Constructii CCF

Calea Giulesti nr 242, Sector 6, Bucuresti, CIF: RO 17245498
Reg.Com:J40/2939/2005.Tel:0212210814. office@Ilaboratorccf.ro
Banca: BCR Sucursala Plevnei. Cont: RO67RNCB0071011530000001
Laborator grad | autorizatie ISC nr. 2055

Laborator acreditat RENAR, certificat LI 366

Laborator autorizat AFER seria AL nr. 294/2006 — R3

RAPORT DE INCERCARI
NR. 53/22.01.2013

1. Denumire si adresa client: S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.
Soseaua Centura, Nr. 2-8, Bragadiru, Jud. lifov

2. Nr. Comanda: 1956/06.11.2012

3.0Obiectul comenzii:

3.1. Lucrare: Certificare produse de cariera — Standard de referinta SR 667-2000

3.2. Incercari de laborator solicitate: Incercari fizico-mecanice si chimice pe agregate de
cariera conform tabel pct. 10

3.3. Metode de incercare solicitate: conform tabel pct. 10

4. Locul de desfasurare al incercarilor: in laborator

5. Descrierea probelor de incercat: piatra sparta sort 0-63 si 25-63 mm ; cod 2852

6. Date referitoare la prelevarea probelor:

6.1. Modul de prelevare: probele au fost prelevate de client

6.2. Data prelevarii: 01.11.2012

6.3. Locul de prelevare: cariera “ Varfurile”, Jud. Arad

7. Data primirii probelor: 06.11.2012

8. Data (perioada) executarii incercarilor: 06.11.2012 — 22.01.2013

9. Alte informatii privind incercarile:

i[hsonATORCENTnAL
| CONSTRUCTII
| CCF
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Laborator Central Constructii CCF
Rl nr. 54 /22.01.2013
Nr. anexe: -

10. Rezultatele incercarilor:

Tabel 1 Piatra sparta sort 0-63 mm
; R
Nr Incercarea Metoda de incercare uUm ez_ultate
crt. obtinute
Site Treceri
63 96,8
50 86,8
40 80,3
31,5 74,2
Determinarea granulozitatii 25 63,5
1 - treceri prin site cu 16 48,5
ochiuri patrate [mm] SR EN 8 29,6
0,
933-1:2012 %] 2 16,9
2 14,9
1 10,2
0,5 7.8
0,25 49
0,125 24
0,063 0,7
2 | Continutul de particule fine 0,063 0,7
. . . SR EN Sort 0-4
3 c[j):tr(:,i;rimnarea echivalentului 933-8:2012 [%]
P Capitolul 9 798
. o SREN Sort-4
Determinarea continutului Culoarea solutiei
4 . 1744-1:2010 - : ;s
de substanta humica este mai deschisa
pct. 15.1.4
decat cea etalon
Determinarea rezistentei la SREN Sort 10-14
5 | sfaramare 1097-2:2010 [%]
- metoda Los Angeles Capitolul 5 17,4
SR EN
Determinarea rezistentei la Sort 10-14
6 ) 1097-1:2011 [%]
uzura (micro-Deval)
8,8
‘LABOFIATOR CENTRAL
Cod: RIP1-LC.CCF-013

Ed.3/Rev.1 '
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Laborator Central Constructii CCF
RI nr. 54 /22.01.2013

Nr. anexe: -
- Incercarea I\.netoda de UM Rezultate obtinute
crt. incercare
Determinarea rezistentei
SR EN £
la inghet-dezghet o114
1367-1:2007 %
o incercarea cu sulfat de [%]
magneziu 0,5
Determinarea continului SR EN Sort 0-4 Sort 4-31,5
8 | de cloruri 1744-1:2010 [%]
pct 9 0,0013 0,0008
Determinarea formei S Sort 4315 | Sort 31,5-63
g | particulelor. A [%]
Coeficient de forma ' 12,3 7.8
Determinarea masei Sort Sort Sort
g 0-4 4-31,5 | 31,5-63
10 | volumice reale dupa
uscare in etuva 2,695 2,805 2,769
Determinarea masei 5
um | [Mg/m-]
volumice reale pe
11 SR EN 1097- 2,767 2.823 2.77F
suprafata uscata saturata
6:2002/A1:2006
Determinarea masei
12 : 2,983 2,856 2,792
volumice absoluta
Determinarea
13 | coeficientului de absortie [%] 2,637 | 0,642 0,309
a apei
Tabel 2 Piatra sparta sort 25-63 mm
N Incercarea Metoda de incercare UM Rezfxltate
crt. obtinute
Site | Treceri
Determinarea granulozitatii 63 100
1 - treceri prin site cu 50 66,0
ochiuri patrate [mm] SR EN . 40 18,7
933-1:2012 [%] | 315 | 40
25 1,6
2 | Continutul de particule fine 0,063 0
[ NTRAL
Cod: RIP1-LC.CCF-013 Ed.3/Rev.1 i CONSTRUCT" Pag.3|4
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Laborator Central Constructii CCF
Rl nr. 54 /22.01.2013

Nr. anexe: -
NE Incercarea Metoda de incercare UM Rez?lltate
crt. _ obtinute
Determinarea formei
. SR EN .
3 partlcu}elor: . 933-4:2008 [%] 8,6
- coeficient de forma
Determinarea masei
4 | volumice reale dupa uscare 2,774
in etuva
5 | volumios oals po suprafata | SREN1097- |[Mgim’l| o0
s 6:2002/A1:2006 ’
uscata saturata
6 DeterrTlmarea masei 2810
volumice absoluta
- Determln:.:\rea cogﬁmentulw [%] 0.437
de absortie a apei
Determinarea rezistentei la SR EN
8 | sfaramare 1097-2:2010 [%] 13,5
- metoda Los Angeles Anexa A.pct. 5

Pl

Responsabil incercari Tehn. lon Constantin

Responsabil profil Ing. Gabriela Andries

Director Iy 'ilng. Elvira-D limitrescu -

( ___—{LKBORATOR CENTRAL
| CONSTRUCTI
Nota:

1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF .

Cxey ,
RAC Ing. Camelia Parvu ﬂ} . RAC.

3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central

Constructii CCF .

'LABORATOR CENTRAL
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o, LABORATOR

Laborator Central Constructii CCF

Calea Giulesti nr 242, Sector 6, Bucuresti, CIF: RO 17245498
Reg.Com:J40/2939/2005.Tel:0212210814. office@laboratorccf.ro
Banca: BCR Sucursala Plevnei. Cont: RO67RNCB0071011530000001
Laborator grad | autorizatie ISC nr. 2055

Laborator acreditat RENAR, certificat LI 366

Laborator autorizat AFER seria AL nr. 294/2006 — R3

RAPORT DE INCERCARI
NR. 54/ 22.01.2013

1. Denumire si adresa client: S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.
Soseaua Centura, Nr. 2-8, Bragadiru, Jud. lifov

2. Nr. Comanda: 1956/06.11.2012
3.0biectul comenzii:
3.1. Lucrare: Certificare produse de cariera — Standarde de referinta
SR EN 12620+A1:2008; SR EN 13043:2003/AC:2004; SR EN 13242+A1:2008
3.2. Incercari de laborator solicitate: Incercari fizico-mecanice si chimice pe agregate de

cariera conform tabel pct. 10
3.3. Metode de incercare solicitate: conform tabel pct. 10

4. Locul de desfasurare al incercarilor: in laborator

5. Descrierea probelor de incercat: piatra sparta sort 0-63 si 25-63 mm ; cod 2852
6. Date referitoare la prelevarea probelor:

6.1. Modul de prelevare: probele au fost prelevate de client

6.2. Data prelevarii: 01.11.2012

6.3. Locul de prelevare: cariera “ Varfurile”, Jud. Arad

7. Data primirii probelor: 06.11.2012

8. Data (perioada) executarii incercarilor: 06.11.2012 — 22.01.2013

9. Alte informatii privind incercarile:

[[ABORATOR CENTRAL
|~ CONSTRUCTII

CCF
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Laborator Central Constructii CCF
RI nr. 55/22.01.2013
Nr. anexe: -

10. Rezultatele incercarilor:

Tabel 1 Piatra sparta sort 40-63 mm
Nr. Rezultate
Incercarea Metoda de incercare Um
crt. obtinute
Determinarea rezistentei la
sfaramare
SR EN
(metoda Los Angeles)
1 1097-2:2010 [%]
- stare uscata 12,8
Anexa A.pct. 5
- dupa inghet — dezghet
( 20 cicluri) 13,9
Determinarea rezistentei la
inghet-dezghet SR EN
2 [%]
- coeficient de gelivitate 1367-1:2007 0
- sensibilitatea la inghet 8,7
Determinarea rezistentei la STAS
3 | sfaramare prin compresiune 4606-80 [%] 80,0
- in stare uscata pct 3.7.1.3
Tabel 2 Piatra fasonata epruvete cubice 50x50x50
Rezultate obtinute
Nr. Metoda de
Incercarea UM
crt. incercare
Epruveta | Valori | pMedia
1 2751
2 2776
, Determinarea densitatii ko 3] 3 2771
g/m
aparente 4 2769 ZTan
5 2766
SR EN 6 2752
1936:2009 1 0,368
2 0,294
g Determinarea porozitatii %] 3 0,219
deschise ° 4 0205 | 0308
5 0,367
6 - 0,368
LABORATOR CENTRAL
Cod: RIP1-LC.CCF-613 Ed.3/Rev.1 CONSTRUCTIT | Pes2l3
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Laborator Central Constructii CCF
RI nr. 55/ 22.01.2013
Nr. anexe: -

Rezultate obtinute
Nr. Metoda de
Incercarea . UM
crt. incercare

Epruveta | Valori | Media

1 173
178
185
173
182
1Tr
183
1T
179
182

Determinarea rezistentei SR EN
3 o [MPa]
la compresiune uniaxiala 1926:2007

179

©| 0 ~N| o G Al W N

=
o

0,134
0,106
0,079
0,107
0,133
0,130

SR EN
Determinarea absorbtiei 13383-
4 (%]
de apa 2:2002

pct 8

0,112

D | b W N =

Responsabil incercari, Tehn. lon Constantin (/L\— e

|
Responsabil profil, Ing. Gabriela Andries Z S
RAC, Ing. Camelia Parvu (3 : \ RAC.
Director Ing_. Elvira Dun)itpéécu
' ITABdRATon CENTRAL

| CONSTRUCTII

| CCF
Nota:

1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.

2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF .

3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit in doua exemplare, din care un exemplar la client si unexemplar la Laborator Central
Constructii CCF . ) '
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RAPORT DE INCERCARI
NR. 55/ 22.01.2013

1. Denumire si adresa client: S.C. CARIERE AGREMIN S.R.L.
Soseaua Centura, Nr. 2-8, Bragadiru, Jud. lifov

2. Nr. Comanda: 1956/06.11.2012

3. Obiectul comenzii:

3.1. Lucrare: Certificare produse de cariera - Standard de referinta SR 667:2000

3.2. Incercari de laborator solicitate: Incercari fizico-mecanice pe roca conform
tabel pct. 10

3.3. Metode de incercare solicitate: conform tabel pct. 10

4. Locul de desfasurare al incercarilor: in laborator

5. Descrierea probelor de incercat: piatra sparta si piatra fasonata ; cod 2852
6. Date referitoare la prelevarea probelor:

6.1. Modul de prelevare: probele au fost prelevate de client

6.2. Data prelevarii: 01.11.2012

6.3. Locul de prelevare: Cariera “Varfurile”, Jud. Arad

7. Data primirii probelor: 06.11.2012

8. Data (perioada) executarii incercarilor: 06.11.2012 — 22.01.2013

9. Alte informatii privind incercarile: Determinarea sensibilitatii la inghet-dezghet s-a
realizat utilizand prevederile SR EN 1367-1:2007 .Anexa B

|LABORATOR CENTRAL

Cod: RIP-LC.CCF- @13 Ed.3/Rev.1 bONSTHUCTii Pag.1|3

CCF























































